Sicherheitshinweise FFP2 Maske NR
Partikelfiltrierende Halbmaske nach EN 149:2001+A1:2009

KOGLER
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Angaben zur Produktsicherheit

* Dieses Produkt ist nicht steril.

¢ Priifen Sie vor dem Gebrauch, dass die Verpackung noch ungeoffnet und unbeschadigt ist.

¢ Diese Maske ist ein Einwegprodukt, sie darf nicht mehrfach verwendet werden.

¢ Tauschen Sie die Maske, wenn sie beschadigt wurde, der sichere Sitz nicht mehr gewahrleistet ist, das Atmen schwer wird
oder die Maske durchnasst ist.

¢ Wenn die Maske durch Atemluft feucht wird, Maske wechseln.

¢ Die geltende Arbeitsschutzregel empfiehlt fir partikelfiltrierende Halomasken ohne Ausatemventil eine Tragedauer von 75 Minuten
mit einer anschlieBenden Erholungsdauer von 30 Minuten bei mittelschwerer Arbeit.

¢ Die Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 eignen sich fiir Arbeitsumgebungen, in denen sich gesundheitsschadliche und erbgut
verandernde Stoffe in der Atemluft befinden.

e Sie mussen mindestens 94 % der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Grée von 0,6 um auffangen und diirfen eingesetzt
werden, wenn der Arbeitsplatzgrenzwert hochstens die 10-fache Konzentration erreicht.

¢ Die Maske darf nicht in atmospharischer Umgebung mit weniger als 19,5 % Sauerstoff oder in einer explosiven Atmosphare
verwendet werden.

e Gesichtshaar sowie spezielle Charakteristika des Gesichts kdnnen die Wirksamkeit dieser Atemschutzmaske reduzieren.

¢ An der Atemschutzmaske darf keine Veranderungen oder Modifikationen vorgenommen werden.

¢ Nach Gebrauch ist die Maske im ungetrennten Restmiill zu entsorgen.
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Safety Instructions

e This product is not sterile.

* Before use, check that the packaging is unopened and undamaged.

¢ This mask is a single-use product, it is not allowed to be used multiple times.

¢ Replace the mask if it has been damaged, the fit is no longer guaranteed, it is difficult to breathe or the mask is soaked.

¢ |f the mask becomes damp from breathing air, change the mask.

 The applicable occupational health and safety regulations recommend a wearing time of 75 minutes for particle-filtering half
masks without an exhalation valve, followed by a recovery time of 30 minutes for medium-heavy work.

¢ The protective mask class FFP2 is suitable for working environments in which there are harmful and mutagenic substances in
the breathing air.

¢ They must capture at least 94% of the particles in the air up to a size of 0.6 um and may be used if the workplace limit value
does not exceed 10 times the concentration.

¢ The mask shall not be used in an atmospheric environment with less than 19.5% oxygen or in an explosive atmosphere.

* Facial hair and facial characteristics may reduce the effectiveness of this protective mask.

* No changes or modifications may be made to the mask.

e After use, the mask must be disposed of in the unseparated residual waste.
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Consignes de securite

¢ Ce produit n’est pas stérile.
¢ Avant utilisation, vérifiez que I'emballage n’est pas ouvert et qu’il n’est pas endommagé.
¢ Ce masque est un produit a usage unique, il ne doit pas étre utilisé plusieurs fois.
¢ Remplacez le masque s’il a été endommagé, I'ajustement n’est plus garanti, il est difficile de respirer ou le masque est trempé.
¢ Si le masque devient humide a cause de l'air respiré, changez le masque.
La regle de santé et de sécurité au travail applicable recommande un temps de port de 75 minutes pour les
demi-masques filtrants a particules sans soupape d’expiration, suivi d’'un temps de récupération de 30 minutes
pour les travaux mi-lourds.
¢ La regle de santé et de sécurité au travail applicable recommande un temps de port de 75 minutes pour les demi-masques
filtrants a particules sans soupape d’expiration, suivi d’'un temps de récupération de 30 minutes pour les travaux mi-lourds.



¢ Le masque de protection FFP2 convient aux environnements de travail dans lesquels il y a des substances nocives et mutagenes

dans l'air respirable.

¢ |Is doivent capter au moins 94 % des particules dans |'air jusqu’a une taille de 0,6 um et peuvent étre utilisés si la valeur limite

du poste de travail ne dépasse pas 10 fois la concentration.

* Le masque ne doit pas étre utilisé dans un environnement atmosphérique avec moins de 19,5 % d’oxygéne ou dans une

atmosphére explosive.

¢ La pilosité faciale et les caractéristiques faciales peuvent réduire I'efficacité de ce masque.

¢ Aucun changement ou modification ne peut étre apporté au masque.
e Aprés utilisation, le masque doit étre jeté dans les déchets résiduels non triés.
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